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AVERTISSEMENTS
L Lisez la notice dutilisation.

(et apparel est desting & un usage domestique uniguement, Toute uilisation
autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que

celle prévue, par exemple une application commerciale, est iterdite.

(et appareil peut Btre uilse par des enfants dges d'au moins 8 ans et par des
DEFSONNES afant des capacte physigues, sensoreles ou mentales s
0u aénues d experience ou de connaissance, §l st elles) sont correctement
surveilB(e)s ou sides instructions relaives a | itilsation de [appareilen
toute securite eur ont té donnees et siles risques encourus ont eté
appréiendss, Les enfants ne doivent pas ]ouer avec [apparell Le nettoyage

et [entretien par [sager ne doivent pas étre effectues par des enfants sans
surveilance,

3 e cable o almentaton st endommage,l doit tre remplac parle
fabricant, son service apras vente ou des personnes de qualifcation similaire

indduter un dnge Ll
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En ce quiconcerne la methode et a fréquence du nettoyage, référez-vous a l
section "NETTOVAGE ET ENTRETIEN en pages 18 .

3masse maximale de lige sec, en Kilogrammes, pour cet appareil estb ke,

o eche-{nge a tambour ne oot pas Bt utls i des produits chimiques on
ete utlises pour le nettoyage.

Le collecteur de hourre doit éire nettoye fréquemment,

| neb’aut pas lisser de 3 bourre s accumuler autour du seche-linge &
tambou

Une ventilation appropriee doit &tre fournie afin ' viter un refoulement, a

[intérieur de la pice, de gaz provenant dapparels brilant d'autres
combustibles, y compris les feux ouverts

(« Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au
222\ cours de ['utilisation.

Ne pas sécher dans |e seche-linge a tambour des articles non laves,
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| convient que les artcles quiont e sais avec des Substances teles que
[huile de cuisson, Facetone, [alcool, fessence, e kerosene, les détachants, l
térebenthing, a cire et es substances pour retirer (3 cire soient faves dans de
[eu chaude avec une quantité supplémentaire de detergent avant d étre
5eches dans le seche-{inge a tambour,

| convient que ls aticles comme e caoutchouc mousse (mousse de fatx),
e bonnets de douche, s teviles etanches e atices doubles ge
caoutchouc et es vetements ou les oreillers comprenant des prtes

(0Utchouc mousse ne soient pas seches dans e séche-finge a tambour,

| convient d'uiiser es produits assouplssants, ou produts smilaies,
conformement au instructions relatives aux produtts assouplissants,

[a partie fnale 'un cycle de seche-inge & tambour se produt sans chaleur
[cycl de refroidissement) afind sassurer que les artcles sont soumis a ung
temperature garantissant ou il ne seront pas endommages.



Retirer des poches tous s objets tels que briguets et allumettes.

MISE EN GARDE: Ne jamais arréter un seche-Tinge & tambour avant [a fin o
cycle de sechage, a moins que tous les articles ne soient rtires rapidement

etales, de tele sorte que a chaleur sot dissipee.

Lestouyertures de ventiation ne doivent pas étre obstruees par
Untapis

Lair rejete ne doitpas Btre evacus dans une &vacuation utilisee pour les
fumees rejetees provenant des appareils brllant du gaz ou d'autres
combustibles.

L apparei ne doit pas e nstalle derriere une portea verroulage, une
norte coulissante ol une porte ayant une chariere du cote opposé a celledu
seche-inge, empéchant ainsifouverture totale du séche-inge a tambour,

| convient de maintir  isance s enfant de moin de:3 ans, 4 moins
quls ne soient sous ne strveillance continte,



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

¢ || est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-méme de quelque maniére
que ce soit.
® Débranchez toujours I'appareil aprés |'utilisation, avant de le nettoyer et de procéder a un entretien.
® Ne débranchez pas I'adaptateur secteur en tirant sur le céble d'alimentation. Veuillez toujours saisir la
prise pour débrancher le cble.
® Ne tentez pas de débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant avec les mains mouillées.
® N'utilisez pas de rallonge électrique ni de multiprise pour connecter le cdble d'alimentation.
® Gardez le séche-linge loin de la cuisiniére, de toute flamme vive et de tout autre objet inflammable.
® N'installez pas ni n'entreposez pas le séche-linge dans un endroit ol il pourrait étre exposé aux
intempéries.
¢ Ne placez pas de produits inflammables & proximité du séche-linge.
¢ Ne placez pas d'objets lourds, d'appareils de chauffage, ou d'objets contenant de I'eau ou un liquide
sur le séche-linge. lls pourraient causer des dommages.
® N'insérez pas de linge non égoutté dans le séche-linge. Les vétements doivent étre essorés
auparavant dans la machine & laver ou essorés & la main avant d’&tre placés dans le s&che-linge.
® Les vétements qui ont été en contact avec des liquides volatiles ne doivent pas étre séchés en
machine, Tout liquide doit étre complétement enlevé de |'article avant de sécher ce dernier
dans cet appareil.
® Ne laissez pas des enfants ou des animaux jouer sur ou & l'intérieur du séche-linge. Vérifiez
toujours le tambour avant de mettre |'appareil en marche.
¢ Les piéces de monnaie, épingles a nourrice, clous, vis, cailloux ou tout autre objet dur ou matiére
tranchante peuvent sérieusement endommager le séche-linge et ne doivent pas étre insérés dans
I'appareil.
e N'utilisez pas le s&che-linge sans le filtre en place ou si le filtre est endommagé.
¢ Le filtre doit &tre réguliérement nettoyé.

CONSEILS D'ECONOMIE D'ENERGIE

Pour éviter un temps de séchage trop long et une trop forte consommation d'énergie:

® Assurez-vous que votre linge est complétement essoré avant le séchage.

® Chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé {voir Tableau des
programmes).

® Assurez-vous que la pigce dans laquelle se trouve le séche-linge est bien ventilée.

® Assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le séche-linge.

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

¢ Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.

o Aprés avoir déballé I'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n’utilisez pas
I'appareil et contactez le service aprés-vente.

¢ Tous les matériaux d'emballage doivent étre retirés avant I'utilisation.



DESCRIPTION DU PRODUIT
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3. Filtre a peluches

4, Pieds de mise a niveau

5. Tuyau d'évacuation
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7. Sortie d'air latérale
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Partie gauche : Bouton de sélection du programme

: * Special 8 Arr Gf Extra Q Cot.
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Partie droite
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Séchage : Ot
Refroidissement: () L air
O
Filtre : O Fitter
3-8-12h

2. @' Bouton de départ différé et indicateurs lumineux du délai avant le dépaty différé

On/Cft
3. [j)) Bouton de sonnerie

Rapid.
4, __@ Bouton de programme express

Delic.
5. F ﬁ Bouton de programme pour tissus délicats

Start/Pause
DUH Bouton de départ/pause
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AVANT D’INSTALLER L'APPAREIL

Avant de brancher votre séche-linge a une prise électrique, vérifiez que la tension
indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond a la tension du
secteur de votre logement. Une tension différente peut endommager l'appareil.

La prise du cable d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de |'appareil du
secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la
source d'alimentation, éteignez le séche-linge puis débranchez le cable
d'alimentation de la prise électrique.

La machine doit &tre reliée a la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les
dommages se produisant a cause de l'utilisation de la machine sans mise a la terre.

INSTALLATION

e Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre séche-linge
prés de votre machine & laver.

e Installez le séche-linge dans un endroit propre ol les saletés ne s"accumulent pas.
¢ Le séche-linge ne doit pas étre installé a proximité d'une plaque de cuisson a gaz,
d'une cuisiniére, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flammes des br(leurs

pourraient endommager 'appareil.
¢ Lors de l'installation de I'appareil, assurez-vous que le cable d’alimentation n'est
pas coincé ni écrasé.
¢ L'appareil fonctionne le mieux sous une température ambiante entre 25°C.
En dehors de cette plage de température, les performances peuvent étre
affectées.
¢ S'il est nécessaire de déplacer le séche-linge, il doit étre déplacé en position verticale.

® Pour des performances de séchage optimales, veillez &
garder de I'espace entre l'arriére de I'appareil et le mur. 210cm o

e L'appareil ne doit pas &tre installé derriére une '
porte a verrouillage, une porte coulissante ou une
porte ayant des charnigres du ¢bté opposé i celle
du séche-linge, empéchant ainsi 'ouverture totale
du séche-linge a tambour.

/177177777777 /77777777

e Pour limiter au maximum les vibrations et le bruit e -

lorsque gue le séche-linge est en marche, placez-le
sur une surface plane et ferme.




& IMPORTANT:

La température de I'air chaud rejeté par le séche-linge peut atteindre 60°C. Par
conséquent, vous ne devez pas l'installer sur des sols ne résistant pas a des
températures élevées.

Mise a niveau du séche-linge

Le s&che-linge doit étre parfaitement mis 3 niveau pour assurer un fonctionnement
sQr et adéquat.

Si le séche-linge n'est pas bien a plat sur le sol, ajustez les pieds réglables selon

vos besoins. NE placez PAS de pigces en bois, ni aucun autre objet sous les pieds de
I'appareil.

& Si I'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis,
veuillez ajuster les pieds afin de permettre 3 I'air de circuler librement sous I'appareil.

& Ne retirez pas les pieds. Ne réduisez pas l'espace séparant l'appareil et le sol
avec des tapis/moquettes a poil long, des morceaux de bois ou des objets similaires.
Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui nuirait au bon
fonctionnement du séche-linge.

Installation du tuyau d'évacuation
Il y a deux sorties d'évacuation d'air ; une sur le c6té et une a l'arriére du séche-linge.

—_—— I :&h |
||I ks |

Vous pouvez connecter le tuyau d'évacuation a la sortie d'air située a l'arriére
en le vissant a la bague de fixation.

Rainure dans le couvercle
o

e
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Vous pouvez également connecter le tuyau d'évacuation a la sortie d'air située
sur le c6té. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous :
1. Retirez le couvercle de la sortie d'air latérale en plagant votre doigt dans la rainure
du couvercle pour le tirer.
2. Retirez la bague de fixation de la sortie d’air
arrigre puis vissez-la a la sortie d'air latérale.
3. Vissez le tuyau d'évacuation & la
bague de fixation.
4. Scellez la sortie d'air arrigre avec le couvercle.

Groove in
the cover

Placez l'autre extrémité du tuyau au point d’évacuation désiré.

Avertissement : L'air rejeté ne doit pas étre évacué dans une évacuation utilisée
pour les fumées rejetées provenant des appareils brllant du gaz ou d’autres
combustibles.

CONNEXION ELECTRIQUE

Danger:
Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :
¢ La connexion a l'alimentation secteur doit étre conforme aux normes locales
et aux réglements.
¢ N'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire.
e La prise doit étre facilement accessible aprés I'installation de I'appareil.
» En cas de doute sur |'état de votre connexion, consultez un électricien
qualifié.

A Avertissement ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommage ou blessure qui pourrait résulter du non respect des consignes de
raccordement électrique indiquées ci-dessus.

REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE

Etiquettes d'entretien des vétements
Les vétements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage et il est recommandé
de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.



|/ )

® o]

Séchage Séchagg au Ne pas sécher dans Ne pas sécher
séche-linge un séche-linge

M I - 4

Séchage & l'air Faire égoutter Sécher a plat Sécher 3 I'ombre
Etendre pour
sécher

O | &K ® ®

Nettoyer a sec Ne pas nettoyer Nettoyage 2 sec avec Nettoyage a sec,
sec n'importe quel solvant a base de

solvant pétrole seulement

Les nouveaux vétements de couleur foncée doivent &tre lavés et séchés séparément
des vétements de couleur claire pour éviter le risque que les couleurs déteignent et
décolorent d'autres vétements ou méme les composants en plastique a l'intérieur du
séche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vétements de
couleur claire et vice versa.

Caoutchouc et plastiques

Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matiéres plastiques
tels que:

a) les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise

b) les rideaux et les nappes

c} les tapis de bain

Vétements de bébé et chemises de nuit
Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

Vétements infroissables
Sortez les vétements infroissables dés que le séche-linge s'arréte pour réduire les
plis.

Vétements tricotés
Certains vétements tricotés, tels que les T-shirts et sous-vétements ont tendance 4
rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

Capacité de charge
Les poids suivants ne sont donnés qu'a titre indicatif.
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Poids Poids
Vétements approximatif Vétements approximatif
(g) ()
Peignoir de bain 1200 Chemise d'homme 200
Serviette de table 100 Pyjama d'homme 500
Chemise de nuit 200 Chemisier 100
Petites culottes 100 Slips d’homme 100
Chemise de travail 600
Poids Poids
Linge de maison approximatif Linge de maison approximatif
(g) (8)
Housse de couette 700 Nappe de table 250
Drap 500 Serviette éponge 200
Taie d'oreiller 200 Torchon 100

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le
tambour du séche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref cycle de
séchage (durant environ 30 minutes) avec des chiffons humides placés dans le
séche-linge.

FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

1. Ouvrez la porte.
2. Vérifiez si le filtre et le tambour sont propres.
» Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et
entretien”.
3. Placez le linge dans le tambour aprés I'avoir trié.

® Les vétements doivent étre triés en fonction de leur type de fibres et du
niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vétements
doivent &tre bien attachés et fixés avant d'étre mis dans le tambour.

® Ne surchargez pas le tambour {référez-vous au "Tableau des programmes"
indiquant les charges recommandées pour chaque programme).

A ATTENTION :

Ne faites pas sécher des vétements non lavés dans le séche-linge.
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4. Refermez la porte.
» Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré a l'intérieur du
tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou étre endommageé.

5. Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection du , 1 \
programme. : )

6. Appuyez sur DHH .

* Pendant le cycle de séchage, l'indicateur lumineux du statut clignote pour
indiquer le statut du cycle en cours.

O %t
O < Air
) eal

7. Lorsque le cycle est terminé, la sonnerie retentit si la
fonction de sonnerie est activée et l'indicateur lumineux

™~ L,
® End.. s'arréte de clignoter.

®La partie finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur {cycle de
refroidissement) afin d'assurer que le linge reste & une température qui ne
I'endommagera pas.

¢ Anti-froissage: Si le linge n'est pas retiré 3 la fin du cycle de séchage, un cycle
anti-froissage automatique fonctionnera a intervalles réguliers durant 30
minutes environ.

® Tournez le bouton de sélection du programme en position O et tous les
indicateurs lumineux s'éteindront.

8. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

/!\Attention! L'intérieur du tambour peut encore étre chaud.
Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour. 5i des articles sont
laissés dans le séche-linge, ils pourraient &tre endommagés par un cycle de séchage

supplémentaire lorsque le séche-linge sera & nouveau utilisé.

9. Nettoyez le filtre comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien”.
e Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte,
gardez la porte du séche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage.

¢ L'indicateur lumineux @ @ Filter clignotera pour vous rappeler de nettoyer le
filtre.

10. Débranchez le cible d’alimentation de la prise murale lorsque I’appareil ne sera
pas utilisé durant une longue période. 14



Tableau des programmes

Pour savoir quelle quantité de linge vous pouvez charger en fonction du
programme sélectionné, veuillez vous référer aux recommandations ci-dessous.
Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies 3 titre d'information seulement.

Séchage a l'air

. Réglage de Capacité Articles a sécher
T I
ype de linge R (k)
Extra 4{%‘5— Extra Peignoirs, serviettes éponge,
Fort at Jjeans, vétements de travail
9 COt Standard Chemises, tee-shirts, pantalons
2oS 6 en coton
Coton Humide ¢\ Articles tricotés, chemises en
coton
Fer /1 Draps, linge de lit, linge de table,
linge amidonné
: Extra —Gf Extra Draps, nappes et tissus
Q Synth _ synthétiques
. Placard Gt E Tissus synthétiques
Synthétiques  "ro 1 Vétements tricotés, chemises
Textiles épais ou multicouches,
® Min par exemple les articles en
. . tissu-éponge;
30, 60,90 6 Piéces individuelles de linge de
Durée maison ou pour les petits
volumes
Anti-Bact. 3 Slips et calecons d’hommes,
Antibactérien collants, vétements d'hiver
Articles en soie
* Special Delic. ) ﬁ 1,5
Soie
Spécial -
Refresh Air .’ Pour rafraichir ou n.ettoyer
3 doucement les textiles
Rafraichissement
Pour de petites quantités de
* Air 5 linge; pour sécher a nouveau

des tissus composés de
plusieurs couches.

Ajouter ou retirer du linge alors que le programme a démarré

15



Start/Pause

1. Appuyez sur DHH
2. Ouvrez la porte.
3. Ajoutez ou enlevez les articles selon vos besoins.
4. Refermez la porte.
Start/Pause

5. Appuyez sur Dﬂﬂ

Pour changer de programme

Une fois qu'un programme a démarré, vous ne pourrez plus changer de programme.
Vous devrez alors annuler le programme en cours avant de pouvoir en choisir un
nouveau.

1. Tournez le bouton de sélection du programme en position O pour annuler le
programme en cours,
Start/Pause

2. Sélectionnez un autre programme ¢t démarrez-le en appuyant sur >l

Fonction express
Avec |'un des trois programmes suivants, vous pouvez activer la fonction express en
Rapid.

appuyant sur ‘:@ . L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.

f(?f— Extra 5\:} Cot.

Lorsque cette fonction est activée, la durée de séchage du programme diminue de 3
a 5 minutes.
Cette fonction ne peut pas étre sélectionnée avec la fonction pour tissus délicats.

Rapid.
Pour désactiver cette fonction, appuyez a nouveau sur —:@ . L'indicateur
lumineux correspondant s'éteindra. 16



Fonction pour tissus délicats

Avec I'un des programmes suivants, vous pouvez activer la fonction pour tissus

Delic.

délicats en appuyant sur ¥ | )L_J( pour sécher les tissus sensibles a la température.

Lindicateur lumineux correspondant s’allumera.

Sen Qo

- 3/[:):— <Standard|

A

. O
L]

Z

Lorsque cette fonction est activée, le séche-linge fonctionnera avec une chaleur

réduite.

Cette fonction ne peut pas étre sélectionnée avec la fonction express.

Delic.

Pour désactiver cette fonction, appuyez & nouveau sur .‘ t( L'indicateur

lumineux correspondant s'éteindra.

Départ différé
Le cycle de séchage peut &tre différé de 3, 6 ou 12 heures.

Pour activer le _départ différé :

3-8-12h
1. Appuyez plusieurs fois sur  @»  pour sélectionner le délai
souhaité avant le départ différé.
o Uindicateur lumineux correspondant s’allumera.
Start/Pause
2. Appuyezsur Pl pour confirmer.
¢ Llindicateur lumineux correspondant clignotera.

3. Une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.

) (3h)
{) (6h)
) (12h)

17



3-6-12h

Pour désactiver cette fonction : Appuyez plusieurs fois sur @' jusqu'a ce que
I'indicateur lumineux du départ différé s'éteigne.

Fonction sonnerie
La sonnerie est désactivée par défaut.
Cn/Off

Vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur ﬂ)) aprés avoir sélectionné
le programme désiré. Uindicateur lumineux correspondant s’allumera.
Vous entendrez la sonnerie :

e Alafin du cycle ;

» Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton ou tournez le bouton de

sélection du programme

On/Off

Pour désactiver cette fonction, appuyez a nouveau sur ] D . L'indicateur
lumineux correspondant s'éteindra,

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteignez le séche-linge et débranchez le cible d'alimentation de la prise de courant
avant de procéder au nettoyage ou a I'entretien.
Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyer le filtre 3 peluches
A1

L'indicateur lumineux ‘& clignote sur |'écran d'affichage une fois qu'un cycle de
séchage est terminé, pour vous rappeler de nettoyer le filtre.
Nettoyez le filtre aprés chaque cycle pour optimiser la performance du séche-linge.

1. Ouvrez la porte du séche-linge.
2. Retirez le filtre et ouvrez-le.
3. Enlevez les peluches, les fibres et les A
effilochages de coton & la main, et si '
nécessaire nettoyez le filtre sous l'eau [1]]]
courante puis séchez-le soigneusement,
4. Remettez le filtre en place.
® Poussez complétement le filtre vers le
bas pour éviter toute interférence avec Ul
la porte. Prenez soin de positionner mi |
correctement le filtre, en vous assurant
que l'ouverture de la poignée soit dirigée vers l'intérieur.

18
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5. Refermez la porte.

A IMPORTANT: Ne faites pas fonctionner le s&che-linge sans le filtre en place.

Nettoyer le séche-linge

Nettoyez les surfaces extérieures du séche-linge et du tambour avec un chiffon
légtrement humide. Séchez toutes les pidces avec un chiffon doux.
N’immergez jamais le séche-linge dans I'eau.

N’utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.
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GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de probléme, ce guide vous aidera 3 trouver une solution avant d'appeler le

service aprés-vente.

Probléme

Vérifiez si

Lappareil ne démarre
pas.

e |'appareil est branché a I'alimentation.
o ['appareil est mis en marche.

e un programme est sélectionné et que vous avez appuyé sur
Start/Pause

M

e e tambour n'est pas surchargé.

L'appareil est chaud
ou il y a une odeur de
braGlé.

e |e filtre & peluches est obstrué par des peluches et si c'est le cas,
nettoyez-le.
¢ e condenseur est propre.

L'appareil &émet des
odeurs inhabituelles

et des vibrations
importantes.

¢ ['appareil est placé sur une surface stable.
e |es pieds sont nivelés.

Le linge est trop sec

e le programme de séchage sélectionné correspond bien au type
de linge inséré dans le tambour.
¢ |e tambour n'est pas surchargé.

L'élément chauffant
ne fonctionne pas.

Le thermostat doit &tre réinitialisé. Pour réinitialiser le
thermostat,

1. Tournez le bouton de sélection du programme en * Air
Start/Pause

position puis appuyez sur [>|][| pour lancer le cycle. Aprés

Start/Pause

environ 20 minutes, appuyez sur |>[I] pour arréter le cycle.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du thermostat situé a
I'arrigre de l'appareil., en haut 3 gauche.

Thermostatreset but’fon

Bouton de réinitialisation du thermostat
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voici la fiche technique du s&che-linge conformément a la réglementation de ['Union

Européenne n® 3922012 et 932/2012.

standard a demi-charge

Marque Tecnolec
Modéle TD 6 VE GLASS
Type Airventilé
Capacité 6 kg
Classe d'efficacité énergétique C
Consommation d’énergie annuelle 437kWh/an
Automatique ou non-automatique Automatique
Programme de séchage standard Xt <Standard|
Coton ordinaire
Consommation de puissance en mode d'arrét oOw
Consommation en mode de veille 0,5W
Consommation d'énergie du programme coton 3,65 kWh
standard a pleine charge
Consommation d'énergie du programme coton 2,02 kWh

Durée du programme "coton standard a pleine
charge"

123 minutes/cycle

Durée du programme "coton standard & charge 75minutes
partielle "

Niveau de puissance acoustique pour le programme 68dB
"coton standard" a pleine charge

Taille (Hauteur) : 850mm
Largeur 595mm
Profondeur 555mm

Tension/fréquence nominale

220-230V~50Hz
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REMARQUE :
De A+++ (le plus efficace) a D (le moins efficace)

Consommation d'énergie de 437 kWh par an, sur 1a base de 160 cycles de séchage
du programme coton standard a pleine charge et a demi-charge, et de la
consommation des modes a faible puissance. La consommation réelle d’énergie
par cycle dépend des conditions d’utilisation de I'appareil.

I s

-~ Standard )
Le programme Q est le programme de séchage standard. |l convient

au séchage de textiles en coton normalement humides et ce programme
est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

De A (le plus efficace) a G (le moins efficace)

Spécifications

Puissance maximale : 2300w
Puissance de chauffage : 2100W
Degré d'étanchéité: IPX4

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées a nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaitre dans le mode d'emploi. Veuillez nous
excuser pour la géne occasionnée.

Darty Plc © UK: ECIN 6TE 24 /11 /2014
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