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Miele

Mode d’emploi
pour lave-linge
HYDROMATIC
W 701

ECONOMIE - ECOLOGIE

Ce papier est fabriqué a partir de péate de paille.

La paille est un produit

de récupération de la culture céréaliére.

Elle réduit ainsi la consommation de bois destiné a la production
de papier tout en respectant l'environnement.
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Apportez votre contribution a la protection de notre envitonnement

Elimination de I’emballage

L’emballage servant au transport et a la protection de votre appareil est fabriqué
dans une large mesure a partir de matériaux recyclables:

- Carton ondulé/carton

- Polystyréne (pieces moulées) sans CFC

- Feuille de polyéthyléne (transparente)

- Cerclage sans résine phénol-formol

- Bois non traité

Ne vous contentez pas de jeter ces matériaux a la poubelle. Renseignez-vous
auprés de la mairie de votre municipalité sur la Iocallsatlon du container le plus
proche acceptant ces déchets.

Elimination de I’ancien appareil
Les anciens appareils comportent encore des matériaux recyclables. Ne vous
contentez pas de le déposer a la décharge la plus proche, mais renseignez-vous
sur les possibilités de ramassage d’objets encombrants auprés de la mairie de
votre domicile.
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Description de I’appareil
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Description de I'appareil

Economies

1 - Branchement électrique

2-Tuyau d'arrivée d’eau résistant a la
pression

3-Tuyau de vidange souple avec cros-
se pivotante

4 - Boite a produits

5-Tableau de commande

6- Porte de chargement

7 - Trappe d'acces au filtre et a la pom-
pe de vidange

8 - Quatre pieds a vis réglables en hau-
teur

Votre lave-linge contient encore des ré-
sidus de lubrifiant et d’eau pour les con-
troles, qui doivent étre éliminés.

® Faire fonctionner 'appareil a vide.

® Verser un peu de détergent dans le
compartiment U/ de la boite a pro-
duit.

® Sélectionner le programme “Blanc/
Couleurs 95°C" sans prélavage.

En fin de programme les résidus sont
évacues.

Votre lave-linge dispose d'une capacité
variable, c’est-a-dire qu'il ne consomme
que I'eau nécessaire a la catégorie et a
la quantité de linge lavee.

Vous laverez de la fagon la plus écono-
mique en

@ chargeant toujours la quantité de lin-
ge maximale indiquée suivant les dif-
férents programmes,

@ n'utilisant que la quantité de déter-
gent nécessaire a la zone de dureté
d'eau dont vous disposez (voir
pages 9/10).

® sélectionnant une température plus
faible que celle indiquée sur I'étiquet-
te d’entretien des textiles pour le lin-
ge qui ne comporte pas de taches
difficiles a éliminer. _
Un contréle du temps aux program-
mes Blanc/Couleurs et Non repassa-
ble garantit, que la durée du lavage
est la méme quelle que soit la tem-
pérature sélectionnée (garantie du
temps de lavage). Cela est indispen-
sable a un bon résultat de lavage.

Ne pas sélectionner le programme
“Court” en cas de réduction de tempe-
rature.



Prescriptions de sécurité et mises en garde

Lisez le mode d'emploi avant de met-
tre votre lave-linge en service.

Vous vous protégerez ainsi et éviterez
des détériorations sur votre lave-linge.

Si vous devez vous séparer d'un an-
cien lave-linge, détruisez la serrure de
porte au préalable.

Vous éviterez que des enfants ne s'y
enferment en jouant et ne soient en
danger de mort.

N’installez pas votre lave-linge dans
une piece exposée au gel. Les tuyaux
gelés peuvent se fendre ou éclater. La
fiabilité de I'électronique peut diminuer
a des températures en dessous de
0°C.

Assurez-vous avant la mise en service,
que la sécurité de transport aménagée
a l'arriére est bien enlevée.

Une sécurité de transport non enlevée
peut provoquer a I'essorage des dété-
riorations sur la machine et peut-étre sur
les meubles/appareils contigus.

Bloquez le tuyau de vidange pour qu'il
ne glisse pas, lorsqu'il est suspendu
dans un évier ou un lavabo (voir cro-
quis a la “description de I'appareil"). Si-
non la force de refoulement de I'eau vi-
dangée peut pousser le tuyau hors du
bac ; risque d'inondation.

En suspendant le tuyau de vidange
dans [I'évier contrélez que Ieau
s'écoule suffisamment vite, sinon il y a
risque de débordement.

Ne lavez dans cette machine que des
textiles indigués comme étant lavables
en machine par le fabricant sur I'éti-
quette d'entretien.

Les colorants doivent étre appropriés
a une utilisation en machine.
Respectez impérativement les prescrip-
tions d'utilisation fournies par le fabri-
cant.

N’utilisez aucun décolorant. Leur te-
neur en souffre peut endommager la
machine.

Les adoucissants contiennent des
acides. N'utilisez que des adoucissants
de marque avec protection anticorro-
sion pour le métal.

Suivez strictement les indications d’utili-
sation données par le fabricant.
Terminez toujours I'opération par plu-
sieurs ringages, afin d'éliminer tous les
restes d'acide et d'éviter que les piéces
ne soient attaquées.

N’utilisez en aucun cas de détergents
contenant des solvants. lls risquent de
détériorer les pieces de l'appareil et de
dégager des vapeurs nocives. Il y a en
outre danger d'incendie et d'explosion.

Assurez-vous toujours que le tambour
est a 'arrét avant de décharger le linge.
Ne mettez jamais les mains dans un
tambour qui tourne encore, vous ris-
quez de vous blesser.



Prescriptions de sécurité et mises en garde

Les interventions sur les appareils
électrigues doivent étre exécutées ex-
clusivement par des professionnels.
Les reparations incorrectes peuvent
_ entrainer de graves dangers pour ["utili-
sateur.

L’appareil n'est déconnecté que lors-
que la fiche est debranchée ou que le
fusible est ote.

Lorsque vous lavez a hautes tempéra-
tures, pensez que le hublot chauffe.
Empéchez par conséquent les enfants
de toucher le hublot en cours de la-
vage.

En enclenchant la sécurité vous em-
pécherez les enfants d'ouvrir la boite a
produits.

Les corps étrangers en métal, pieces
de monnaie, vis et clous par ex. peu-
vent endommager la cuve et le tam-
bour.

Veilez donc particulierement a ce que
de tels objets ne soient pas oubliés
dans les poches des vétements a laver.

Ne laissez le lave-inge en fonctionne-
ment sans surveillance que s'il se trou-
ve une vidange au sol (égout) a proxi-
mité directe de I'appareil.

L'utilisation des meilleurs matériaux et
tout le soin apporté a la fabrication ne
garantt pas le tuyau d'arrivée d'eau
des détériorations dues au vieillisse-
ment. Fissures, coudes, hernies et au-
tres anomalies peuvent provoquer des
fuites.

Il convient par conséquent de contrdler
ce fuyau regulierement. Ainsi vous
pourrez le changer et éviter des dégats
des eaux.

Conservez soigneusement le mode
d'emploi.



Préparation du linge

Trier le linge suivant :

® |es symboles d'entretien
® |a couleur

® le degré de salissure

® la fragilité de textiles.

Symboles d’entretien

lis vous informent de la température de
lavage maximale et du traiterment a ef-
fectuer.

Les symboles d’entretien sont indiqués
sur I'étiquette cousue au col ou dans la
couture de coté des textiles.

Se conformer a ces symboles afin de
ne pas détériorer le linge.

Blanc
Couleurs
Non repassable &/

Laine lavable en machine

lllllllllllllll

&

PURE LAINE VIERGE
PURE NEW WOOL
REINE SCHURWOLLE

Lceoan )

lavahle
infeutrahle

Textiles lavables a fa main &I
Textiles non lavables S
Nettoyage a sec ®e6

Pas de nettoyage a sec &

Couleur

Les textiles foncés contiennent souvent
un excédent de teinture, qui peut deé-
teindre sur du linge clair. Laver par con-
séquent le linge neuf de couleurs fon-
cées plusieurs fois séparément.

Degreé de salissure

En cas de linge peu sale utiliser les pos-
sibilités offertes par le systtme écono-
miseur.

Fragilité

Sélectionner le lavage délicat (voir éga-
lement page 13) pour les textiles fragi-
les, nécessitant un rythme de brassage
doux.

Préparation du linge :
@ Vider les poches

® Traiter au préalable les endroits trés
sales et les taches solubles a I'eau
avec du détergent.

Pour les taches particulierement criti-

gues demander avis auprés d'un spé-

cialiste (teinturier, droguiste etc.).
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Préparation du linge

Chargement du linge

® | es crochets et petits plombs de ri-
deaux peuvent endommager les voi-
lages et le tambour. Les enlever
avant le lavage.
Enrouler les crochets et plombs fixes
dans un chiffon et les attacher.

@ Bien rincer et essorer légérement le
linge prétraité aux produits de trem-
page avant de le laver.

Ouvrir la porte
® Enfoncer la touche “Porte®.

Le verrouillage de porte a surveillance
électronique s'ouvre lorsque

@ e lave-linge est branché,

® |'eau est vidangee,

® |e tambour est a l'arrét.

Ouverture de porte en cas de panne de
courant : voir page 25

Charger le linge

® Déplier le linge

® | 'introduire dans le tambour sans
tasser

® Respecter la capacité recommandee

Une surcharge donne de mauvais ré-
sultats de lavage et augmente la forma-
tion de faux plis.

Mélanger du linge de tallle dlﬁerente
renforce I'efficacité de lavage et permet
une meilleure répartition a I'essorage.
’essorage est également plus silen-
Cieux.

Fermer la porte
Ouvrir le robinet d’eau



Adjonction de détergents

Choix des détergents Réglage du chiffre-repére de dureté
A~ . ... d’eau

N'utiliser que des produits appropriés

aux lave-linge. La rondelle aménagée dans la bofte &

Les différents types de produits se dis- g,rggﬁ s sert do repere de dlrete

tinguent par les caractéristiques suivan- '

tes: ® Tourner la rondelle avec la spatule
. o fournie sur la zone de dureté d’eau

Détergents tous tissus correspondante.

® pour toutes les plages thermiques.

Détergents liquides
® sans agent de blanchiment
® jusqu’'a 60°C max.

Détergents doux

® pour groupes de textiles particuliere-
ment fragiles, laine par ex.

® Se conformer aux indications de
température portées sur I'emballage.

Quantité de détergents

Le dosage de détergents est indiqué
sur I'emballage pour une charge de 4,5
a 5 kg de linge normalement sale sui-
vant les domaines de dureté d'eau 1 &
4.

Renseignez-vous sur la dureté d'eau de
votre réseau d’alimentation auprés de
la Compagnie distributrice locale.

Duretés d’eau

Domaine  Propriété Millimot Dureté Dureté
de de l'eau allemande frangaise
dureté
1 douce 0-13° 0~ 7° 0-12°
2 moyenne 1,3-25° 7-14° 12 -25°
3 dure 25-38° 14-21° 25-37°
4 irés dure au-deld de  au-dela de  au-dela de

3,.8° 21° 37°



Adjonction de détergents

Adjonction de détergents

Doser les détergents conformément
aux recommandations indiquées sur
I'emballage.

La bolte a produits comporte 3 com-

partiments:

® Compartiment \I/: produit pour pre-
lavage

® Compartiment \/: produit pour la-
vage

® Compartiment \#/ (avec couvercle):
pour assouplissant ou produit de te-

nue liquide
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Vous pouvez verser le détergent direc-
tement dans le tambour avant d'intro-
duire le linge pour les programmes
sans prélavage.

Cela est recommandeé:

® pour les quantités de détergents im-
portantes (zone de dureté d’'eau éle-
vée)

® pour les détergents difficiles a élimi-
ner aux ringages

® cn cas de pression d’eau faible.

Un clapet a bille aménagé dans la cuve

empéche 'évacuation du produit dans

10

le systeme de vidange (voir également
page 21).

Sauf si la vidange ou I'essorage a été
sélectionné par inadvertance.

Charges de linge réduites :

® Réduire progressivement la quantite
de détergents.

® Observer le résultat de lavage et
I'état du linge.

® Si le linge n'est pas propre, s'il est
gris ou raide, rajouter un peu de pro-
duit au prélavage et au lavage.

Un dosage insuffisant entraine :

® un grisaillement du linge

® une formation de pous de linge

® des dépdts de calcaire dans la cuve
(résistances, tambour).

Un dosage excessif provoque

® une formation de mousse importante
® un effet de lavage faible

® un mauvais résultat de rincage.

Produits adoucissants

Si vous voulez utiliser un produit adou-
cissant pour économiser le détergent
en domaines de dureté d'eau 2-4, do-
ser

® le détergent suivant le domaine de
dureté 1

@ 'adoucissant en fonction de la zone
de dureté de I'eau dont vous dispo-
sez.

Respectez les indications de dosage du
fabricant.

Verser toujours le produit de lavage en
premier, puis I'adoucissant dans les
compartiments \I/ et \l/ de la boite a
produits. Les produits seront ainsi
mieux entraines.



Adjonction d’assouplissant ou d’amidon

L'utilisation d'assouplissant rend au
linge toute sa souplesse, et empéche
I'électricité statique sur les fibres synthé-
tiques.

® Ouvrir le couvercle du compartiment
\B,

® \erser I'assouplissant suivant les in-
dications de dosage du fabricant
dans le compartiment \#/ ne pas dé-
passer le repére supérieur, sinon le
compartiment se vide prématuré-
ment et le linge n'en bénéficie pas.

® Fermer le couvercle et repousser la
bofte & produits.

L'assouplissant est entrainé automati-
quement au dernier ringage.

La quantité d’eau restant dans le com-
partiment \#/ de la bolte & produits a la
fin de chaque programme sert a prédi-
luer I'assouplissant liquide épais ou
concentré. C'est indispensable pour
entrainer correctement |'assouplissant.
Si le compartiment \#/ est davantage

rempli d'eau que d’'habitude, soit le cla-
pet est obstrué, soit la boite a été ouver-
te au cours du dernier ringage, ce qui
a interrompu l'effet d'aspiration. Voir
nettoyage a la page 19.

Les produits de tenue (amidons syn-
thétiques) s'utilisent de préférence pour
les chemises, chemisiers, nappes, ser-
viettes, draps etc.

Verser I'amidon liquide dans le compar-
timent \&/ (méme processus que pour
I'assouplissant).

Veiller a ce que I'assouplissant et I'ami-
don ne soient pas mélangés dans la
boite a produits car cela pourrait provo-
quer une forte obstruction du systéme
de trop-plein.

En cas d’emploi d’amidon ou poudre
ou liquide sélectionner le programme
“Amidonnage” (voir page 14).

® Préparer 'amidon suivant les indica-
tions du fabricant et verser dans le
compartiment \L/.

® Sélectionner un niveau d'eau bas.
(Recommandation : faire ressortir la
touche “Hydroplus* et positionner le
micro-interrupteur placé sous le ta-
bleau de commande sur & (voir pa-
ge 27). Lefficacité de I'amidon est
alors la meilleure.



Sélection des programmes

Ce lave-linge offre les programmes :

® Blanc/Couleurs

@ Non repassable

@ Non repassable — Fin

® Laine

® Amidonnage

® Essorage

@ \/idange

® ainsi que des programmes courts
pour Blanc/Couleurs et Non repas-
sable.

Eléments de commande :
Sélecteur de programme

® Ne sélectionner le programme qu’en
tournant le bouton vers la droite
(dans le sens de la fléche).
Important: le lave-linge doit étre arré-
té pour sélectionner le programme.

@ e programme de base commence
au lavage. Tourner le sélecteur sur la
position correspondante.

® e sélecteur de programnme avance
au fur et & mesure du déroulement
du programme et indique la phase
en cours.

® Prélavage: uniquement pour linge
trés sale et taché.

@ Programme court: pour textiles peu
sales.
Le lavage est raccourci. Il n'est pas
recommandé de réduire en plus la
température (donne éventuellement
de moins bons résultats de lavage).

® Achévement de programme : tour-
ner le sélecteur de programme en
position “Vidange“. Lorsque le sélec-
teur se retrouve en position “Arrét",
arréter I'appareil.
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® nterruption de programme : arréter
I'appareil. Le réenclencher ensuite.

® Modification d'un programme sélec-
tionné par erreur (pour passer de
Blanc/Couleurs a Non repassable
par ex.): amener le sélecteur de pro-
gramme en position “Vidange". Lors-
que le sélecteur de programme se
trouve sur position “Arrét”, sélection-
ner le nouveau programme, réen-
clencher I'appareil.

Poursuite du programme aprés I'arrét
cuve pleine

® Sans essorage :
Tourner le sélecteur de programme
sur “Vidange".

® Avec essorage:
Tourner le sélecteur de programme
d'un pas sur “Essorage court". L'es-
sorage du linge est approprié a un
traitement doux.

Sélecteur de température

® La température se sélectionne en
continu de froid a 95°C.

® | e tourner uniquement vers la droite
jusqu'a 95°C et revenir en arriére.

Vitesse d’essorage

® Régler le sélecteur sur la vitesse
choisie.

® Si le linge doit étre séché en séche-
linge: sélectionner la vitesse d’'esso-
rage la plus élevée (économie
d’'énergie au séchage).

® |a vitesse d’'essorage est automati-
quement limitée a 900 t/mn pour le
programme Laine et & 800 t/mn
pour Non repassable et Non repas-
sable - Fin.



Sélection des programmes

Fonctions additionnelles:
“Hydro plus®

En plus du lavage économique en ni-
veau d’'eau bas vous pouvez sélection-
ner un niveau d'eau plus élevé en en-
fongant la touche “Hydroplus*

Cette fonction est recommandée dans

les cas suivants:

® |orsque le lavage délicat seul ne suffit
pas pour les textiles particulierement
fragiles

® |orsque les détergents s'éliminent dif-
ficlement au ringage.

Il est possible de choisir un niveau

d'eau plus élevé en programmes:

® Blanc/Couleurs au lavage et au rin-
cage

® Non repassable au lavage.

Vous pouvez enclencher un niveau
d’eau haut au ringage en programme
“Blanc/Couleurs" en cas d'impératifs de
ringage particuliers et d'eau douce
dans la zone de dureté 1 (voir page
27).

Délicat

@ Lavage doux de linge peu sale, texti-
les délicats qui ont tendance a pelu-
cher par ex.

® Rythme de brassage réduit de maitié

® A sélectionner pour Blanc/Couleurs,
Non repassable et Non repassable -
Fin.

Non repassable — Fin

® Pour textiles non repassables sensi-
bles au rythme de brassage

@ Niveau d’eau augmenté au prélava-
ge et au lavage.

Toutes les touches reviennent en posi-
tion de départ, lorsque la touche “Por-
te” est enfoncee.

Touche “Porte®: 'enfoncer pour ouvrir
la porte.

Touche “Marche/Arrét":
pour enclencher I'appareil.

I'enfoncer

Opérations a effectuer:

1. Charger le linge, fermer la porte.
2. QOuuvrir le robinet d’eau.

3. Verser le détergent.

4. Sélectionner le programme.
5. Sélectionner  éventuellement
fonction additionnelle.
6. Enclencher I'appareil.

une
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Sélection des programmes

Programme Catégorie de linge Capacité
Blanc Linge de maison, draps, linge de table, 5 kg
sans prélavage langes, chemises, serviettes-éponges, etc. en
coton ou lin sales.
Couleurs Linge de maison, draps, linge de table, 5 kg
sans prélavage chemises, serviettes-éponges, etc. en coton
\vj ou lin sales.
Non repassable Pieces en fibres synthétiques (perlon, nylon, 2 kg
sans prélavage coton/polyester mélangé) sales.
W Laver les articles particulierement fragiles en
programme “Non repassable-Fin".
Non repassable — Textiles délicats sales: Diolen, Dralon, Trévira, 1 kg
+ touche linge fin en acétate, collants et similaires en
Non repassable-Fin | fibres synthétiques, s'ils ne contiennent pas de
sans prélavage laine.
@/
Rideaux indiqués par le fabricant comme | Remplir le
étant lavables en machine. tambour au
Froid — 30°C 1/3 sans tasser
Laine Froid — 40°C | Le programme “Laine" a été testé et permet 1 kg
sans prélavage de traiter les lainages, tissus en laine mélan-
mar gée ou tricots, portant le sigle “Pure laine
@1 vierge"“.
=
Amidonnage Nappes, serviettes, tabliers, blouses de 5 kg
Froid travail.
Essorage final ® Blanc/Couleurs env. 15 mn 5 kg
Essorage court ® Non repassable env. 6 mn 2 kg
Essorage court @ Non repassable-Fin env. 6 mn 1 kg
Essorage court ® Laine env. 4,5 mn 1 kg

Vidange

Pour les textiles qui ne doivent pas étre esso-
rés aprés l'arrét cuve pleine.
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Sélection des programmes

@ En cas des textiles trés sales, langes et couches par
ex., sélectionner un programme avec prélavage.

® Sélectionner un programme “avec prélavage” pour les
textiles tres sales.
Sélectionner un programme “court” pour le linge peu
sale.

@ Sélectionner un programme “avec prélavage” pour les
textiles tres sales.
Sélectionner un programme “court” pour le linge peu
sale.

Possibilité d’économie
d’énergie

Si les textiles ne présentent
pas de taches, une tempéra-
ture inférieure & la températu-
re maximale indiquée sur I'éti-
quette d'entretien peut étre
sélectionnée. Dans ce cas ne
sélectionner aueun program-
me “court" puisque le temps
de lavage est alors trop court.

® Sélectionner un programme court pour le linge peu
sale.

@ | ’élimination de la poussiére des rideaux exige la
plupart du temps un programme avec prélavage.
® N'essorer les rideaux que si le fabricant I'autorise.

Le linge doit étre recemment lavé mais non traité a 'as-
souplissant.

L'essorage peut étre abrégé en tournant le sélecteur de
programme sur “Arrét* pour les textiles particulierement
fragiles.
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Déroulement du programme

C?)ljllgﬁ/rs Non repassable

Prélavage A sélectionner A sélectionner
Lavage ® °
Réactivation " ® °
Ringcage alterné 2 - °
Nombre de ringages 4 3
Essorage intermédiaire L -
Essorage progressif (mn) 4 800 max. 800 max.
Essorage final ({/mn) ® 1200 max. ~
Rythme de lavage normal normal
Niveau d'eau — Lavage bas ¥ bas ¥

— Rincage bas ¥ haut
Durée mn (écarts possibles) 118 67

Legende

® Fonction existante
— Fonction supprimeée.
O Entrée d'eau

1) Réactivation:

De I'eau supplémentaire entre dans le tambour afin d’assurer une meilleure éva-
cuation des salissures avec le bain de lavage. Celui-ci est ainsi Iégérement refroidi.

2) Ringage alterné:

Le bain de lavage est refroidi progressivement a la fin du lavage par des entrées
et évacuations d’eau. Le choc thermique est ainsi supprimeé, ce qui limite la fixation
de faux plis.

3) Augmentation du niveau d’eau:
Pour augmenter le niveau d'eau, voir pages 13 et 27.
16



Déroulement du programme

Non reF;?r?ssable Laine © Amidonnage Essorage final
A sélectionner - O —
® ) - —
() - — _
3 3 - -
800 max. - - -

- 900 max. 1200 max. 1200 max.

normal laine normal -
haut haut - -
haut haut bas -
67 58 20 15

4) Essorage progressif:
Les textiles sont essorés a intervalles réguliers a vitesse croissante.

5) Essorage final :
La vitesse d’essorage maximale sélectionnée est maintenue constante pendant un
certain temps.

6) Laine:
Le tambour est a I'arrét pendant la montée en température car la laine mouillée
est sensible aux mouvements du tambour. Les temps de rotation du tambour sont
plus courts pendant le déroulement du programme et le rythme de brassage plus
lent.
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Apres le lavage

Ouvrir la porte.
Arréter I'appareil.
Décharger le linge.

Amener le sélecteur de programme
en position “Arrét”.

Fermer le robinet d’eau

Assurez-vous que le tambour est vide.
Sinon il y a risque lors du prochain lava-
ge que des textiles

® soient endommageés (rétrécissement
par ex.),

@ déteignent sur d'autres pieces de
linge.

Contrbler si des corps étrangers se
trouvent sous le joint cuve facade.

Fermer la porte.

Sinon des enfants peuvent introduire
des objets dans le tambour, ce qui peut
entrainer une détérioration du linge.
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Important: le fitre décrit aux pages
20/21 protége le systeme de vidange
des risques d'obstruction.

Au début contrdler le filtre tous les 3-4
lavages. Ainsi vous constaterez la pério-
dicité, a laquelle vous pouvez nettoyer
le filtre.

Nettoyer e filtre plus souvent en cas de
lavage de textiles qui peluchent.



Nettoyage et entrétien

Nettoyage de la boite a produits

II peut étre nécessaire d'éliminer les
restes de détergents et d'assouplissant,
surtout en cas de faible pression d'eau

et de produits qui ont tendance a “col-
ler”.

® Tirer la bofte a produits vers I'avant
jusqu'a la butee.

® Enfoncer le bouton de déverrouillage
rouge et sortir compléetement la boite
a produits.

® Sortir le clapet du compartiment \&/,
le nettoyer a I'eau chaude et le repla-
cer.

® Nettoyer les compartiments et le con-
duit a assouplissant a I'eau chaude
avec un goupillon, a partir de I'arrie-
re de la bofte a produits.

® Replacer la boite a produits dans les
rails de guidage, enfoncer le bouton
de déverrouillage rouge et repousser
completement la bolte a produits.



Nettoyage et entretien

Entretien de la machine @ Extraire le bouchon.
Carrosserie et porte de chargement

® | aver avec un détergent doux.
® Sécher avec un chiffon doux.

Tableau de commande

® Essuyer avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser de produits abrasifs ni
de solvants.

Nettoyage de la pompe de vidange

Contrdler le fiitre et la pompe de vi-
dange.
Si vous lavez beaucoup de linge qui
peluche, contrélez fréquemment le filtre
et la pompe de vidange.
Enlever les éventuels corps étrangers Attention: le bain de lavage évacué
(boutons, etc.) est chaud, si le lavage s'est effectué
® Ouvrir la trappe d'acces au filtre peu auparavant a tempeérature €le-
avec le déverrouilleur fourni ou un vee.
manche de cuiller. La quantité d’eau restante dépend
de la hauteur de refoulement.
Une hauteur de refoulement impor-
tante (1 m par ex.) signifie qu'il y a
beaucoup d'eau. Il faut alors vider
plusieurs fois le récipient.

® Aprés vidange, réobturer le petit
tuyau.

® Poser un récipient plat devant I'ori-
fice
® Placer le petit tuyau dans le récipient.

20



 Nettoyage et entretien

® Abaisser la trappe de vidange et pla-  Contréle du filtre et de la turbine
cer un récipient plat dessous.

® Ouvrir I'obturateur. Vérifier si la turbine tourne facilement

Si elle tourne difficilement, elle est
bloquée par des corps étrangers,
qu'il faut enlever.

Attention: si le tuyau est obstrug, |l
y a risque de projection d'eau.

® Poser le filtre et reverrouiller I'obtura-
teur. Le levier doit se trouver en posi-
tion horizontale.

Aprés l'évacuation d'eau la bille ne

remplit plus sa fonction d'étanchéité.

Rétablir cette fonction.

® Sélectionner “Amidonnage”.

® Dés que le tambour tourne : arréter
I'appareil, tourner le sélecteur de
programme sur “Vidange"“.

® Enclencher I'appareil. L'eau se vi-
dange.

©® Arréter I'appareil.

La bille est a nouveau en fonction.
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Nettoyage et entretien

Nettoyage des filtres dans la con-
duite d’arrivée d’eau

La machine est équipée de 2 filtres
pour protéger les électrovannes.

Nettoyer le filtre dans la conduite
d’arrivée d’eau :

@ Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau du
robinet.

® Extraire le joint caoutchouc.

® Saisir la languette du filtre plastique a
I'aide d'une pince a bec fin, I'extraire
et le nettoyer.

@ Bemonter en sens inverse.

@ Controler optiquement le tuyau d’ar-
rivée d’eau, qui est sous forte pres-
sion pendant le fonctionnement de la
machine. Le changer, si la surface
présente de petites fissures ou autres
anomalies.
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N'utiiser que des qualités de flexi-
bles supportant une pression de 70
bars min. Les flexibles d’origine Mie-
le répondent a cette exigence.

Nettoyer le filtre dans le raccord
d’arrivée d’eau de |'électrovanne :

® Desserrer avec précaution ['écrou
plastique nervuré du raccord d'arri-
vée d'eau a l'aide d’une pince.

® Extraire le fitre plastique a faide
d’'une pince a bec fin et le nettoyer.

® Ne pas démonter les deux filtres —
'un placé dans I'extrémité libre du
tuyau d’arrivée d’eau, l'autre logé
dans le raccord d'arrivée d’eau de
I'électrovanne.



Pannes — Comment y remédier moi-méme?

Les réparations sur les pieces électri-
ques ne doivent étre effectuées que par
des spécialistes. Des réparations incor-
rectes peuvent entrainer de graves
dangers pour ['utilisateur.

Vous pouvez néanmoins remédier
vous-méme a certaines pannes.

Aprés la sélection du programme
’eau ne coule pas dans l'appareil.
Veérifier si

® |a fiche est bien branchée,

® |la porte est bien fermée,

® lc robinet d’eau est ouvert.

L’eau entre trop lentement malgré
une pression d’eau suffisante.

Les filtres dans I'arrivée d'eau peuvent
étre bouchés. Les nettoyer comme
décrit a la page 22.

De gros résidus de détergents
restent dans la boite a produits.

La pression d'eau est insuffisante.

® Netioyer les filtres (voir page 22)

® Vérifier si 5 litres d’eau coulent du ro-
binet en 15 secondes.

Les détergents en poudre utilisés avec
des adoucissants ont tendance a coller.

@ Verser a ['avenir d’abord le détergent
et ensuite 'adoucissant.

L’assouplissant n’est pas entrainé
compléetement, il reste trop d’eau
dans le compartiment \%/.

® L e clapet n'est pas vraisemblable-
ment posé correctement ou est ob-
strué.

Le nettoyer comme décrit a la page 19.

Formation de mousse trop impor-
tante.

L’adjonction de produits & mousse con-

trélée apporte une aide rapide.

Dans le cas contraire, observer les

points suivants:

@ N'utiliser que des détergents pour la-
vage en machine appropriés a la
plage thermique correspondante.

® Tenir compte de la dureté d’eau lors
du dosage de detergents.

® En cas de linge peu sale ou de
charge réduite, diminuer la quantité
de détergents en conséquence.

® Bien rincer le linge prétraité avec des
produits de trempage avant le la-
vage.
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Pannes — Comment y remédier moi-méme?

L’eau n’est pas vidangée
Vérifier si
® la pompe de vidange est obstruee.

Nettoyer la pompe de vidange et le
filtre comme décrit aux pages 20/21.

Le linge n’est pas essoré comme

d’habitude ou pas du tout essoré.

® | a vitesse d'essorage sélectionnée
était trop faible.

® L e linge ne s'est pas suffisamment
réparti dans le tambour. Pour proté-
ger la machine il n'a été essoré qu'a
faible vitesse ou pas du tout.

® De grosses pieces de linge enrou-
lées (tapis de bain par ex.) entrainent
un balourd trop important. L’essora-
ge est supprimé pour des raisons de
sécurité..
L'essorage redémarre jusqu’a ce
que le temps prévu soit écoulé.
Par conséquent mélanger toujours
grosses et petites piéces de linge.

® | e fitre peut étre obstrué. Le net-
toyer ainsi que la pompe de vidange
comme décrit aux pages 20/21.

La machine vibre pendant I’esso-
rage.

Cela est possible, lorsque les quatre

pieds de machine ne sont pas réglés

uniformément.

® Faire basculer la machine, afin de
constater quel est le pied mal reglé.

@ Ajuster la machine comme décrit & la
page 31.

Les planchers disjoints provoguent non
seulement des bruits d’essorage impor-
tants, mais également une instabilité de
la machine.
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® Visser une planche d'env. 3-5 cm
d'épaisseur sur au moins 2 solives.

@ Ne pas installer le lave-linge au cen-
tre, mais dans un angle de la piéce.

® S'il est impossible de renforcer le
plancher, il est conseillé de sélection-
ner a I'avenir une vitesse d’essorage
plus faible.

Il reste de la mousse apres le der-
nier rincage (arrét cuve pleine)

® Dans les régions d’eau douce une
dispersion des détergents peut pro-
voguer une formation de mousse ex-
cessive au dernier ringage.

Dans ces casla enclencher un
niveau d'eau haut (voir page 27).
® | es détergents contiennent des
agents tensio-actifs non ionogénes
qui empéchent les textiles, surtout
non repassables, de grisailler. Ces
agents forment beaucoup de mous-
se au dernier ringage mais n'influen-
cent pas le résultat de lavage (pas
d'alcalinité). La mousse est plus ou
moins importante selon le détergent.
Méme un niveau d’'eau plus haut n'a

guere d'effet.

Des taches de calcaire se sont for-
mées sur le tambour.

Enlever les taches de calcaire avec un
adoucissant  expressément  autorisé
pour une utilisation en lave-inge.



Pannes — Comment y remédier moi-méme?

La porte ne s’ouvre pas

Contrbler si

® le lave-linge est branché,
® |'cau est vidangee,

@ le tambour est a l'arrét.

Si ces conditions sont remplies :
® Appuyer fortement sur la porte,
® Enfoncer la touche “Porte”.

Ouverture de porte en cas de pan-
ne de courant

® Arréter I'appareil et tourner le sélec-
teur de programme sur “Arrét".

® Ouvrir la trappe d'accés au filtre
avec le déverrouilleur fourni ou un
manche de cuiller.

® S'il reste encore de 'eau dans la ma-
chine, la vidanger comme décrit a la
page 20.
attention : le bain est chaud, si le la-
vage s'est effectué a température
€levée.

@ S'i| reste de I'eau dans le tambour,
utiliser un trés grand récipient.
Il faut vider le récipient plusieurs fois
suivant la quantité d'eau.

® Tirer la languette. La porte s'ouvre.

® Avant de mettre les mains dans le
tambour, contréler que le tambour
est a l'arrét.
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Pannes — Comment y remédier moi-méme?

Des résidus élastiques gris adhe-
rent au linge en fin de programme.

Le linge était trés gras ou souillé par

des crémes ou huiles et la quantité de

detergents n’était pas suffisante pour

dissoudre ces salissures.

® Dans ce cas, utiliser soit 1/2 gobelet
de détergent en poudre en plus au
lavage soit des détergents liquides
pour les programmes jusqu'a 60°C.

@ Sélectionner le programme Blanc/
Couleurs 60°C, tambour vide et
avec adjonction de détergent liquide
afin de nettoyer la cuve.

Des taches brunes apparaissent
sur le linge apres le lavage.

Il peut s’agir de résidus de manganése

provenant de I'eau d'une alimentation

domestigue propre. Ces taches appa-

raissent surtout en cas d’utilisation de

détergent en poudre sans phosphate.

® Laver le linge avec des détergents
en poudre contenant des phospha-
tes, des détergents liquides ou traiter
avec un produit spécial contre la
rouille.

Les textiles ont feutré pendant le
lavage.

Ces textiles ne supportent pas le traite-
ment habituel. Laver ces textiles de pré-
férence en cycles délicat ou en sélec-
tionnant un programme moins intensif.
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Le linge lavé avec des détergents
liquides n’est pas propre.

Les produits liquides ne contiennent

pas d'agent de blanchiment.

Toutes les taches ne sont donc pas éli-

minées, tache de fruits, café ou thé par

ex.

® Utiliser des détergents tous tissus
contenant des agents de blanchi-
ment pour le linge taché ou

® verser une dose de détachant sui-
vant la notice dans le compartiment
U/ et le détergent liquide dans une
boule-doseuse.

@ Ne jamais mélanger produit liquide
et détachant dans le compartiment
de la bolte a produits.



Pannes — Comment y remédier moi-méme?

Pour enclencher un niveau d’eau
haut

Il est possible d'enclencher un niveau
d’eau haut pendant le ringage du pro-
gramme  “Blanc/Couleurs®  indépen-
damment de la touche “Hydro plus"
avec le micro-interrupteur placé sous le
tableau de commande.

Cela est recommandé

® en cas d'exigences particulieres au
niveau du ringage,

® en cas d'eau trés douce (zone de
dureté 1).

Actionner le micro-interrupteur placé
sous le tableau de commande du cbté
@ avec un tournevis fin.

Le niveau d’'eau haut est maintenu au
ringage jusqu'a ce que vous rechan-
giez la position du micro-interrupteur.

Le lavage et le ringage s'effectuent au-
tomatiquement en niveau d’eau haut
aux programmes “Non repassable-Fin®
et “Laine", le ringage seulement en
niveau d’eau haut au programme “Non
repassable”.

Verrouillage de sécurité de la boite
a produits.

Ce verrouillage empéche les enfants
d’ouvrir la bolte a produits.
® Tirer celle-ci vers Favant.
® Enlever la vis cruciforme placée des-

SOuSs.

P

® e verrouillage de sécurité s’enclen-
che lorsque la bofte a produits est re-
poussée.
La boite a produits ne peut s’ouvrir
maintenant qu’'en enlevant la sécu-
rité.

Miele
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Service Aprés Vente

Pour faire effectuer les réparations
adressez-vous

@® 3 votre revendeur
® au Service Apres Vente Miele.

A cet effet indiquer le type de I'appareil
et le numero de machine. Ces indica-
tions se trouvent sur la plaque d'identifi-
cation de la machine visible porte ou-
verte au-dessus du hublot.

Exemple:

MA@B@ Fabriqué en Aliemagne

Vit essoc 1200 t/min Mod.\\/7 No14/
Skgl.sec

230V~50H2 &
Puiss.tot. 3200-3480W
== 16A
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Installation

Lieu d’installation

Le comportement de la machine au la-
vage et a I'essorage dépend des pro-
priétés de la surface d'installation. Un
plancher en béton est le mieux adapte.
Il ne transmet pas de vibrations au con-
traire d’'un plancher en bois ou d'un sol

“ 1

mou-.

Respectez donc les conseils ci-

dessous:

@ Installer toujours I'appareil horizonta-
lement et de fagon stable.

® Eviter d'installer la machine sur des
revétements de sols mous, car elle
peut vibrer pendant I'essorage.

@ Sur un plancher en bois : placer I'ap-
pareil sur une planche de bois de 60
x 60 x 3 cm. Cette planche devra re-
couvrir un maximum de lattes de
plancher mais ne pas étre vissée a
celles-ci.

® Installer la machine dans la mesure
du possible dans un angle de la pié-
ce. La stabilté du plancher y est
meilleure.

® En cas d'installation sur socle : blo-
quer la machine avec des attaches™
pour I'éviter de vibrer pendant I'es-
sorage ou munir le socle d'un re-
bord d’'1 ou 2 cm de haut.

Colonne lave-linge/séche-linge

Il est possible de constituer une colonne
en superposant un séche-linge Miele a
votre lave-linge. A cet effet utiliser un ca-
dre de superposition livrable chez le re-
vendeur ou au Service Apres Vente
Miele.

Installation

Dégager la machine du socle d’embal-
lage et la transporter sur le lieu d'instal-
lation.

Attention:

® Ne pas la soulever par la porte de
chargement.

® Les pieds de machine et le sol doi-
vent étre secs, sinon I'appareil risque
de déraper lors de I'essorage.

Suppression des sécurités de
transport

Extraire les sécurités a I'aide d’'une pin-
ce universelle.
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Installation

® Tourner les tiges de sécurité de 90°

30

® Dégager les deux tiges et la tole de
protection.

® Obturer les orifices
ches fournis.

N

La machine doit étre déplacée ou incli-

née le moins possible sans les sécurités
de transport.

Conserver les sécurités de transport. EI-
les doivent étre remontées avant le trans-
port lors d'un déménagement par ex.



Installation

Ajustage
La machine doit étre d’aplomb afin de
garantir un fonctionnement parfait.

T R

e

S et : it

Compenser les inégalités du sol par les
pieds a vis.

® Dévisser le pied (les pieds) jusqu’a
ce que la machine soit d’aplomb.

® Maintenir le pied avec une pince.

® Serrer a fond le contre-écrou avec
un tournevis.

Encastrement

Installation sous un plan de travail/dans

une rangée de meubles :

® Un jeu d'encastrement™ est indis-
pensable.

® Le couvercle de machine doit étre
remplacé par une téle de protection.

Il est impératif d’effectuer le montage

soigneusement pour des raisons de sé-

curité électrique.

® Pour une hauteur de plan de travail
de 900/910 mm : un cadre de
surélévation* est indispensable.

® Installer l'arrivée d'eau, la vidange et
le branchement électrique a proximi-
té de 'appareil.

® Voir cotes d'encastrement, de niche
et d'appareil sur le croquis ci-
dessous.

® Une notice de montage est fournie
avec le jeu d’encastrement.

Toutes les piéces marquées d'un™ sont
livrables chez les revendeurs agrées ou
au Service Apres Vente Miele.
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Branchement électrique

Le lavelinge est livré avec un cordon
d'alimentation de 2 m de long en
monophasé ~ 230 V 50 Hz. Ne
raccorder ce lave-linge qu'a une prise
avec mise a la terre. La puissance de
raccordement est de 3,2 kW.

Prevoir un fusible avec disjoncteur de
16 A,
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Raccordement d’eau

Raccordement de l'arrivée d’eau

Le branchement de cet appareil a la
conduite d’'arrivee d’eau peut s'effec-
tuer sans antiretour.

Prévoir un robinet d’eau avec raccord a
vis 3/4* (20/27). Si vous ne disposez
pas d'un tel robinet, le faire monter par
un installateur agrée.

Raccorder le flexible d’1,50 m de long
3/8“ (12/17) avec un raccord a vis 3/4"
(20/27) au robinet. Ce flexible ne con-
vient pas a un raccordement en eau
chaude. Veillez a ce que le joint soit pla-
cé correctement dans le raccord fileté.

Si le robinet d’eau a un raccord a vis
raccourci 3/4“ (20/27), poser la rondelle
fournie en plus dans I'écrou du tuyau
d’arrivée d'eau pour compenser la lon-
gueur.

Le point de raccordement est sous
pression. Contréler par conséquent si le
raccordement est étanche en ouvrant
lentement le robinet d’eau.

Si vous échangez le tuyau, n’utili-
sez que des qualités de flexibles
supportant une pression de 70 bars
min. Cela est également valable
pour les robinetteries qui y sont
reliées. Les piéces d’origine Miele
répondent a ces exigences.

Des tuyaux de 2,5 ou 4 m de long sont
livrables sur demande.

La pression d’eau doit se situer entre 1
et 10 bars. En cas de pression supé-
rieure a 10 bars l'installation d’'un réduc-
teur de pression est indispensable.

On dispose d’'une pression minimale de
1 bar en faisant couler 5 litres d’eau
dans un récipient correspondant en 15
secondes, robinet grand ouvert.

Ne pas enlever les deux filtres, I'un pla-
cé a l'extrémité libre du tuyau d'arrivée
d’eau, I'autre dans le raccord d'arrivée
d’eau de I'électrovanne.
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Raccordement d’eau

Vidange

Le bain est vidangé par une pompe de
vidange d’une hauteur de refoulement
d'1 m. Poser le tuyau sans coude, afin
de ne pas géner la vidange. La crosse
amenagee a l'extrémité du tuyau est pi-
votante et amovible le cas échéant.

Dimensions du tuyau de vidange :

Longueur . ... ............ 1,5 m
Diamétre intérieur . ........ 22 mm
Diametre extérieur ........ 30 mm
Diametre extérieur

delacrosse ............. 32 mm

Possibilités de vidange :

® Suspension de la crosse dans un la-
vabo ou un évier.
Si 'eau est vidangée dans un lava-
bo, elle doit s’écouler suffisamment
vite, sinon elle risque de déborder ou
une partie de 'eau vidangée d’étre
réaspirée dans F'appareil.

@ Raccordement a un tube d’'évacua-
tion plastique avec raccord (siphon
non indispensable)

® Evacuation dans une vidange au sol
(puits d’écoulement)

Le flexible peut étre rallongé si néces-
saire jusqu’a 5 m.

Pour les hauteurs d’'évacuation supé-
rieures a 1 m (hauteur de refoulement
1,80 m max.) vous pouvez vous procu-
rer une deuxiéme pompe de vidange et
J'adaptation correspondante auprés du
Service Apres Vente Miele ou des re-
vendeurs agréés. Les deux pompes
fonctionnent alors simultanément.

34



Caractéristiques techniques

Hauteur

Hauteur, couvercle de machine enlevé

Largeur

Largeur, couvercle de machine enlevé
Profondeur

Profondeur porte ouverte
Poids

Charge au sol maximale
Capacité

Puissance de raccordement
Fusibles

Pression d’'eau max.

Pression d’eau min. au robinet

Hauteur de refoulement max. pompe
de vidange

Longueur de refoulement max. pompe
de vidange

Consommations suivant
norme DIN 44983
Blanc 95°C
Antiparasite

Protection mise a la terre

85 cm
(réglable + 1 cm/- 0,5 cm)

82 cm
(réglable + 1 cm/-0,5 cm)

59,5 cm

59,5 cm

60 cm

92 cm

99 kg

1600 Newton (env. 160 kg)
5 kg de linge sec

3,2 kW

16 A

10 bars

1 bar

im

5m

Electricité: 1,9 kWh
Eau: 70 |

Qui
Oui
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Miele France

Siege social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
9 av. Albert Einstein

Z. 1. le Coudray

Tél. (1)49 394400

Télex: MIELE 236 161 F
Télécopie: 49 39 44 72

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Agences

33049 - Bordeaux CEDEX
Avenue des 3 Cardinaux
Tél. 56 39 56 55

Télécopie: 56 50 61 01

38297 - St Quentin Fallavier CEDEX
45 rue du Ruisseau — BP 721

Tél. 74 95 59 36

Télécopie: 74 95 65 28

USINE en ALLEMAGNE: )
MIELE + CIE. — POSTFACH 2400 — 4830 GUTERSLOH — RFA
Tél. (0 52 41) 89-0 — Télex 9 335 450

T.-Nr. 3515 830 Sous réserve de modifications / 33 -F- 0593





